
Beltisgerð Þvermál minna 
hjóls mm

Við uppsetningu Í vinnslu Við uppsetningu Í vinnslu Við uppsetningu Í vinnslu
Þvermál minna 

hjóls mm
Við uppsetningu Í vinnslu

SPZ; 3V/9N; 
 3V/9N

XPZ
3VX/9NX

200
250
300 — — —

SPA; XPA

≤ 100
>100 ≤140
>140 ≤200
>200*

350
400
500

250
300
400

400
500
600

300
400
450

≤ 71
>71 ≤90
>90 ≤125
>125*

200
250
350

150
200
250

250
300
400

200
250
300

250
300
400

SPB; 5V/15N; 
XPB; 5VX/15NX

≤160
>160 ≤224
>224 ≤355
>355*

650
700
900

500
550
700

700
850

1000

780
1100
1500

600
850

1100

400
500
600

300
400
450 — — —

1100
1200
1500

550
650
800

700
850

1000

550
650
800

≤180
>180 ≤236
>236 ≤400
>400*

SPC; XPC

≤250
>250 ≤355
>355 ≤560
>560*

1000
1400
1800

800
1100
1400

1400
1600
1900

Z/10; ZX/X10

≤50
>50 ≤71
>71 ≤100
> 100*

90
120
140

70
90

110

120
140
160 — —

1400
1600
1900

1100
1200
1500

≤280
>280 ≤375
>375 ≤700
>700*

1600
2500
3100

1200
1900
2400

150
200
300

90
110
130 — — —

A/13; AX/X13

≤80
>80 ≤100
>100 ≤132
>132*

150
200
300

110
150
250

200
250
400

B/17; BX/X17

≤125
>125 ≤160
>160 ≤200
>200*

300
400
500

250
300
400

450
500
600 — — —

— — — — —

800
900

1000

600
700
800

350
400
450 — —

* Strekkingu fyrir þessi hjól og reimar þarf að reikna.  Leitið upplýsinga hjá söluaðila.

Strekking á V reimum

Stöðuspenna á reim [N]

Standard (wrapped)
SUPER

X-POWER M=S SUPER TX M=S
RED POWER 3 BLUE POWER ·

— — — — —C/22; CX/X22

≤200
>200 ≤250
>250 ≤355
>355*

700
800
900

500
600
700


	V reimar

