
Leiðbeiningar 

Gögn frá fastöðvum Ísmar til eftirávinnslu.



Farið inn á  http://gpsnet.is
Setti inn Notandi=Aðgangsorð
Sett inn Lykilorð
Og Sendi



Velja RINEX gagnasafn



Stofna nýja pöntun



Velja Leiðréttingarstöð (CORS) til að sækja leiðréttingu frá ákveðni stöð .
Einnig er hægt að velja VRS leiðrétting (VRS) þá þarf mælingin að hafa verið 
innar VRS kerfis á Suðvesturhorni  25km línu,  gefin er hnitpunktur 
nálagt/við mælingu og reiknast þá leiðréttingin frá þeim punkti.
Í þessum leiðbeiningum veljum við Leiðréttingarstöð (CORS)



Velja frá hvaða stöð á að sækja leiðréttingu. 
Það er hægt að velja fleiri en eina með að halda niðri Ctrl.
Og síðan Velja Tímabil
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Dags: Velja dagsetningu mælingar.
Upphafstími: Upphafstími mælingar.
Tímalengd: Hvað þarf langan tíma .
Söfnunarhraði:  Hversu þéttar mælingar frá BASE
Haka í velja Broadcast ephemeris.
Bæta við pöntun



Velja Afhending ef allar þær upplýsingar sem á að sækja eru komnar ef ekki 
Er hægt að velja Bæta við fleiri stöðvum. 



Haka í Compact Rinex (Hatanaka) eða RINEX
Fer eftir hugbúnaði sem vinna á úr gögnum.
Og Búa til gagnaskrá 

(Flestum tilfellum er valið RINEX)



Skráin verður til.



Velja Uppl. Um pöntun



Velja Sækja



Velja Save 



Velja staðsetningu fyrir ZIP skránna, og þá er næst
farið í það forrit sem vinna á með gögnin. 



Nánari upplýsingar síma 510-5100 
eða ismar@ismar.is


