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Tipo
Type

P2

Q

U.S.g.p.m. 0 4,5 9 13 18 22 26,5 31 36

kW HP
m3/h 0 1 2 3 4 5 6 7 8

l/min 0 17 33 50 67 83 100 117 133

MK32/4 0,75 1

H (m)

37 35,5 34 32 29,5 26,5 24 20 15,5

MK32/5 1,1 1,5 46,5 44,5 43 40,5 37,5 34 30 25 19,5

MK32/6 1,1 1,5 56 53 51 48 44,5 40,5 36 30 23

MK32/7 1,5 2 65 62 60 56 51,5 46,5 41 35 27

MK32/8 1,5 2 74 71 68 64 59 53,5 48 40 31

MK32/9 2,2 3 83,5 80 76 72 66,5 60,5 54 45 35

MK32/10 2,2 3 93 89 86 80,5 74,5 67,5 59 50 39

MK32/11 2,2 3 103 99 95,5 90 83,5 75,5 67 57 44

MK32/12 3 4 113 108 103 98 91 82,5 73 62 48

MK32/13 3 4 122 117 113 107 98,5 89,5 79 67,5 52

MK32/14 3 4 132 126 122 115 106 96,5 85 72,5 56

MK32/15 3 4 141 135 131 123 114 103,5 91,5 78 60

MK32/16 4 5,5 150 144 139 131 122 110 97,5 83 64

MK32/17 4 5,5 160 153 148 139 129 117 103,5 88 68

MK32/18 4 5,5 169 162 157 148 137 124 109,5 93,5 72

MK32/19 4 5,5 179 171 165 156 144 131 115,5 98,5 76

MK32/20 5,5 7,5 188 180 173 164 152 138 122 104 80

MK32/21 5,5 7,5 197 189 183 172 160 144,5 128 109 84

MK32/22 5,5 7,5 207 198 190 180 167 151,5 134 114 88

MK32/23 5,5 7,5 216 207 199 189 175 158,5 140 120 92

MK32/24 5,5 7,5 225 216 207 197 182 165,5 146 125 96

MK32/25 5,5 7,5 235 226 216 205 190 172 152 130 100

DIMENSIONI – VERSIONI STANDARD 
Dimensions – standard versions • Dimensiones – versiones estándar  • Dimensions-versions standard • • Abmessungen – stan-
dardausfuehrung
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Disegni dimensionali, pesi e immagini sono unicamente indicativi e non 
vincolanti • Dimensional drawing, weight and picture are indicative only and 
not binding • Dimensiones, pesos y fotografias son indicativos y no vinculantes 
• Schemas d’encombrement, les poids et les images sont a titre indicatif et 
pas contraignantes • 

• Die Abmessungen, Gewichte und Bilder 
sind unverbindlich und verpflichtend.

Versione standard: flangia circolare DN32 – PN25 secondo EN 1092-2, a richiesta 
versione con flangia ovale 1” G • Standard version: circular flanges DN32 – PN25 
according to EN 1092-2, version with oval flanges 1” G upon request • Version 
standard: brida circular DN32– PN25 segun EN 1092-2 , a pedido version con brida 
ovalada1” G • Version standard: bride circulaire DN32 – PN25 Sélon EN 1092-2, sur 
demande version avec bride ovale 1” G • 

 • Standard - Version: kreisförmiger Flansch DN32 – PN25 nach EN 
1092-2, auf Anfrage Version mit Ovalflansch 1” G

Tipo
Type kW

Grandezza motore
Motor frame size H L T T*

MK32/4 0,75 80M 160 281 234 628 603 30,5
MK32/5 1,1 80M 160 311 234 658 633 33,5
MK32/6 1,1 80M 160 341 234 688 663 34,5
MK32/7 1,5 90S 180 381 247 741 716 40
MK32/8 1,5 90S 180 411 247 771 746 41
MK32/9 2,2 90M 180 441 272 826 801 44

MK32/10 2,2 90M 180 471 272 856 831 44,5
MK32/11 2,2 90M 180 501 272 886 861 46
MK32/12 3 100L 210 545 301 959 934 51
MK32/13 3 100L 210 575 301 989 964 52
MK32/14 3 100L 210 605 301 1019 994 53,5
MK32/15 3 100L 210 635 301 1049 1024 54,5
MK32/16 4 112M 210 665 301 1079 1054 60
MK32/17 4 112M 210 695 301 1109 1084 61
MK32/18 4 112M 210 725 301 1139 - 62
MK32/19 4 112M 210 755 301 1169 - 63
MK32/20 5,5 112M* 210 785 337 1235 - 67
MK32/21 5,5 112M* 210 815 337 1265 - 68
MK32/22 5,5 112M* 210 845 337 1295 - 69
MK32/23 5,5 112M* 210 875 337 1325 - 72
MK32/24 5,5 112M* 210 905 337 1355 - 74
MK32/25 5,5 112M* 210 935 337 1385 - 75

CARATTERISTICHE IDRAULICHE
Hydraulic features • Características hidráulicas • Caracteristiques hydrauliques

 • Hydraulische eigenschaften

  MK32 ~ 2900 1/min 50HZ

( )Modello disponibile con flange ovali • Model available with oval flanges • Modelo disponible con bridas ovales • Modèle disponible avec des 
brides ovales • • Verfügbares Modell mit ovalen Flanschen

Dati motori: pagina 74 • Motor data: page 74 • Datos de motores: página 74 • Données moteur: page 74 •  • Motordaten: Seite 74

(*)Motore di dimensione non normalizzata – Motor dimension not normalized –  Motor con dimension no normalizada  –  Moteur avec dimensions pas norma-
lisée  –   - Motor mit nicht normalisierten Abmessungen 



39

CURVE CARATTERISTICHE
Performances curves • Curvas características • Courbes de performances

 • Leistungskurven

P2
• Potenza assorbita per singolo stadio • Absorbed power for each single stage • Potencia absorbida por cada etapa • Puissance absorbée par chaque étage
• • Aufgenommene Leistung Pro Stufe

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm2/s,  densità = 1000 kg/m3 e temperatura acqua=20°C. Tolleranza e curve secondo UNI EN ISO 9906:2012 – Grado 3B. Dati validi 
per versioni standard. • The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm2/s, density = 1000 kg/m3 , water temperature=20°C. Tolerance and curves according to UNI EN ISO 9906:2012 
– Grade 3B. Data referred to standard version • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm2/s,  densidad = 1000 kg/m3, _tandard_re agua = 20°C. Tolerancia de las curvas de 
acuerdo con UNI EN ISO 9906:2012 –clase 3B. Datos validos para ejecucion estandar• Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm2/s, densité = 1000 kg/m3, 
température eau=20°C. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 :2012 – Degrèe 3B. Données valables pour version standard •

• Die Leistungskurven 
beruhen auf einer kinematischen Zähflüsigkeit von 1 mm2/s, einer Dichte von 1000 kg/m3, Temperatur vom Wasser 20°C. Abweichung und Kurven gemäß UNI EN ISO 9906:2012 – STUFE 3B. Gültige Daten für 
Standardausführung

  MK32 ~ 2900 1/min 50HZ


